
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή:	 																																								Υγρό
Χρώμα:		 																																				Διάφανο						
Οσμή:	 	 																					Διαλύτη	
Πυκνότητα	στους	20°C:									1	gr/cm3
pH:	 	 																								8
Σημείο	ανάφλεξης:																						Δ/Α													
Σημείο	πήξης:	 																							0°C
Να	φυλάσσεται	σε	θερμοκρασίες		από	3°C	
έως	30°C.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Ερεθιστικό για τα μάτια και το δέρμα.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ρίξτε αμέσως άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική βοήθεια.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με 
νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

 � Συντήρηση και καθημερινό καθάρισμα:	Αραιώστε	15ml	(1-2καπάκια)	
σε	κουβά	νερό	και	καθαρίστε	την	επιφάνεια	με	μια	σφουγγαρίστρα.	
Δεν	χρειάζεται	ξέβγαλμα.

 � Για πολύ λερωμένα πατώματα και για καθάρισμα  μετά  την τοποθέτηση 
μαρμάρων:	Αραιώστε	50–100	ml	(	2-5	καπάκια)	σε	ένα	κουβά	νερό	και	καθα-
ρίστε	την	επιφάνεια	με	μία	σφουγγαρίστρα	ή	μια	βούρτσα	καθαρισμού.	Για	
καλύτερα	αποτελέσματα	μπορείτε	να	χρησιμοποιήσετε	και	περιστροφική	
μηχανή	καθαρισμού	με	μαλακό	πλαστικό	δίσκο.	Αφαιρέστε	τα	υπολείμματα	
και	ξεβγάλετε.
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ΓΡΑΝΙΤΕΣ

ΜΑΡΜΑΡΑ

ΜΩΣΑΪΚΑ & ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥΣ

ΠΩΡΟΛΙΘΟΥΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΚΕΡΑΜΙΚΑ & ΠΛΑΚΑΚΙΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 0,75L, 5L, 20L

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

 � Καθαριστικό	για	καθημερινή	χρήση	και	για	καθάρισμα	μετά	την	τοποθέ-
τηση	μαρμάρων

 � Κατάλληλο	για	γυαλισμένα	μάρμαρα	και	επιφάνειες	ευαίσθητες	σε	οξέα	
και	αλκάλια.

 � Δεν	χαλάει	τις	αδιαβροχοποιήσεις	των	μαρμάρων	και	άλλων	πετρωμά-
των.

 � Δεν	επηρεάζει	το	γυάλισμα.
 � Δεν	αφήνει	σημάδια	και	αναδεικνύει	το	γυάλισμα.

Αραίωση 1-2 καπάκια (15-50mL) 
                 στα 6L νερό:   800-1000 m2/L 

Αραίωση (100-200m/L) 
                 στα 6L νερό:   50 - 60 m2/L

Οι	καταναλώσεις	είναι	ενδεικτικές	και	διαφέρουν	
από	επιφάνεια	σε	επιφάνεια.


